
Calidades 

 

ESTRUCTURA 

Pilares y muros de hormigón armado. 

Losas macizas de hormigón armado. 

 CUBIERTA 

De tipo invertido que garantiza la impermeabilidad y el aislamiento térmico y acústico. 

 CERRAMIENTO DE FACHADAS 

Fachada exterior en arenisca de Villamayor, granito y arenisca de Burgos. 

Paño entre ventanas en aluminio tipo Alucobond. 

Carpintería exterior oscilobatiente de aluminio con rotura de puente térmico. 

Doble acristalamiento tipo Climalit. 

Persianas enrollables de lamas de aluminio en el color de la carpintería. 

Balcones y tendederos con perfilería de acero inoxidable y cerramientos de vidrio. 

Vallas perimetrales de manzana de hormigón armado revestido con granito y/o chapa 
metálica perforada. 

 TABIQUES 

Formados por doble placa tipo Pladur en cada cara y con aislamiento de lana de roca. 

 ACABADOS 

Suelos de tarima flotante acabada en roble en vestíbulos, salón, pasillos y dormitorios. 

Gres blanco rectificado en cocinas, en paredes y suelos. 

Baños y aseos en cerámica Porcelanosa de primera calidad. 

Frente del salón en el acceso al vestíbulo chapado en madera de cerezo. 

Pintura plástica lisa en resto de paredes del salón, vestíbulo y dormitorios. 

 BAÑOS 

Encimera tipo Silestone. 

Aparatos sanitarios blancos, modelo Dama Senso o similar (Roca). 

Grifería Grohe. 

 CARPINTERÍA INTERIOR 

Puerta de acceso blindada con cerradura de seguridad. 

Puertas de paso lisas, de madera de cerezo con manillas y herrajes de acero inoxidable. 

Puerta corredera de madera de cerezo, de grandes dimensiones de acceso al salón. 



 CALEFACCIÓN Y AIRE ACONDICIONADO 

Calefacción central por suelo radiante en toda la vivienda, con termostato de control de la 
temperatura en el salón. 

Preinstalación de aire acondicionado en la vivienda por conductos de aire y rejillas de 
impulsión. 

 SANEAMIENTO Y FONTANERÍA 

Agua caliente central producida por paneles solares con apoyo de caldera de gasóleo. 

Saneamiento separativo de aguas pluviales y fecales. 

Punto de agua en patios privativos de las viviendas de planta baja para riego. 

 ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES 

Grado de electrificación alto según REBT preparado para aire acondicionado. 

Antena colectiva de televisión con TDT. 

Puntos de teléfono y televisión en salones y dormitorios. 

 ZONAS COMUNES 

– Portales y rellanos de escalera: 

Iluminación automática por detectores de presencia. 

Revestidos en madera de cerezo y materiales nobles. 

Solados en granito blanco cristal. 

– Zonas comunes exteriores 

Piscina exterior de adultos y de niños. 

Zonas de juego de niños. 

Control de acceso a la urbanización mediante videoportero. 

Pavimentación exterior en granito abujardado. 

– Garaje. 

Puerta automática accionada por mando a distancia. 

Totalmente equipado con ventilación natural y forzada, detección de CO2 y extintores. 

Pavimento de hormigón pulido con tratamiento de pintura epoxi. 

Todas las viviendas cuentan con trastero de 8 m2 y dos plazas de garaje de 25 m2 útiles. 

 


